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 פאנל שקוע תקרה

 OP-VU-CP66/123/126 רימון דגם

 שימושים  תכונות

אור רך ללא סינוור 

שקוע תקרה: התקנה 

שנים3: אחריות  

שעות30,000: אורך חיים  

 

תאורת משרדים 

  תאורת חנויות 

 

  טכנייםנתונים

  חשמלימפרט

 230:  פעולה נומינלימתחVAC .טווח עבודה: 

100VAC 277 עדVAC 

0.95  ≥ הספק מקדם 

טרידוניק תוצרת : דרייברTridonic 

הגנה מפני הלם חשמלי :CLASS II 

  מכאנימפרט

מבנה הגוף מאלומיניום 

ה רכיבי LED להבטחת על לוח אלומיניום מותקנים 

 מוליכות חום מקסימלית

עדשת פרספקס חלבי 

האורמקור :LED   תוצרתHonglitronics 

  הארהאיכות

 80 :  מסירת צבעמקדם≥CRI  

3000:  האור ניתן לבחירהווןגK 6500 עדK 

 תקנים

 2.2 חלק 20תעודת בדיקה תקן : מכון התקנים הישראלי 

 מידות

 
 

 פוטומטריה

 
 

 להזמנות 

 משקל

 ג"ק

 מידות

 ממ

 עוצמת

 5000K- בהארה

 )לומן(

 צריכת

 הספק
 מקט  הדגםתאור

3 600x600x71 3240 36W 36 רימון דגם פאנל שקוע תקרהW OP-VU-CP66-36W 

3 600x600x71 3600 40W 40 רימון דגם פאנל שקוע תקרהW OP-VU-CP66-40W 

3.1 600x600x71 4050 45W 45 רימון דגם פאנל שקוע תקרהW OP-VU-CP66-45W 

7.6 1200x300x71 3060 36W 36 רימון דגם פאנל שקוע תקרהW OP-VU-CP123-36W 

7.6 1200x300x71 3200 40W 40 ימוןר דגם פאנל שקוע תקרהW OP-VU-CP123-40W 

7.6 1200x300x71 3825 45W 45 רימון דגם פאנל שקוע תקרהW OP-VU-CP123-45W 

15.6 1200x600x71 6650 70W 70 רימון דגם פאנל שקוע תקרהW OP-VU-CP126-70W 
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